KeLINE
Innove pour moi
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FENETRES KeLINE




LA BAIE COULISSANTE,
LUMIERE SUR LES PERFORMANCES

-

A 2, 3 rails ou a galandage, découvrez les baies coulissantes KeLINE.
Alliant performances et finesse incomparable, elles sont idéales pour
répondre aux exigences énergétiques de la RT 2012.

LA BAIE COULISSANTE 2 ET 3 RAILS,
NOUVEAU STANDARD DE LA LUMIERE
ET DU CONFORT

»De 2 3 4 vantaux sur 2 rails (jusqu’a 6,40 m de large).
» De 3 2 6 vantaux sur 3 rails (jusqu'a 6,80 m de large).
s Une performance thermique optimale jusqu’a

Uw 1,4 W/m2K + S°w 0,53 + TLw 67 %

(baie coulissante 2 rails - Ug 1.1),

Uw 1,4 W/m2K + S'w 0,54 + TLw 68 %

(baie coulissante 3 rails - Ug 1.1).
= Design épuré et minimaliste pour privilégier la lumiére naturelle.
u Poignées design au choix.
= Bicoloration.
= Seuil encastrable.
s Facilité de manceuvre.
s Fermeture a verrouillage 3 points.

LA BAIE COULISSANTE A GALANDAGE,
UNE OUVERTURE TOTALE
SUR L'EXTERIEUR

m Une ouverture totale sur U'extérieur : les vantaux disparaissent
dans les murs libérant pratiquement 100% de passage.
» De 1 & 2 vantaux coulissants sur 1 rail [jusqu'a 3,40 m de large).
a Une performance thermique optimale jusqu’a
Uw 1,4 W/m2K + Sew 0,50 + TLw 62 % [double vitrage Ug 1.1).
m Design contemporain.
m Finesse et élegance de l'aluminium.
m Bicoloration.
m Seull encastrable.




POUR MOI KeLINE LIBERE LA

| UMIERE

Jusqu'a 15% de luminosité en plus qu'une fenétre

traditionnelle a ouvrant apparent pour vous offrir
tous les bienfaits de la lumiére naturelle.

POUR MO! KeLINE VA TOUJOURS PLUS LOIN EN

SOLATION

Isolation thermique, acoustique, étanchéiteé

a l'air, les menuiseries KeLINE concentrent les
meilleures performances dans les menuiseries
les plus fines du marché.

POUR MOI! KeLINE EST TOUJOURS PLUS

DESIG

Ouvrir une menuiserie KeLINE, c’est percevoir

la noblesse et la modernité de ses lignes, c'est ressentir
un souci de qualité dans le moindre détail.

POUR MOI KeLINE OSE LA

COULEUR

I IIII 19 teintes pour sublimer vos facades.
Imaginez votre fenétre blanche a Uintérieur

Bi
coloration
& amisll et dela couleur de votre choix a Uextérieur.
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Atlilamtem Harmaline

Pour toutes vos |
architectures il

Matériau moderne, le PVC se joue avec brio '
des styles traditionnels. =
Matériau élégant le PVC se pare aussi de -——
multiples couleurs pour une esthétique e
originale et personnalisée.

Les tons bois en finition 1 face ou 2 faces
sont plébiscités et s'integrentavec harmonie
dans les tendances les plus classigues.
Les teintes thermolaguées en bicoloration =
apportent une esthétique résolument
moderne en dehors et douce a lintérieur m &
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Les teintes Color
thermolaquées :
modernité et couleur

Pour une touche résolument moderne et
personnalisée. Tous les avantages du PVC
combinés a ceux de la bicoloration, facile
a habiller dedans et facile a personnaliser
dehors. Avec une paletterichede 19 couleurs
limagination est au pouvoir |

Les tons bois
et cérusés :

tradition et

tendance

La solution idéale pour remplacer votre
ancienne menuiserie Bois par une
menuiserie PVC ton bois sans entretien.
15 finitions sont possibles m

15 coloris tons
bois ou cérusés

19 coloris
thermolaqués



Atlamntem Harmoline
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Polyvalence
‘ des ouvertures

Baies coulissantes, ouvrant a la francaise,
* oscillo-battant... Le PVC vous offre un choix

illimité, pour combler toutes vos envies
d'ouverture m

A Ouvrant 6 chambres
B Jet d'eau intégré

C Parclose a doucine
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|
Les Menuiseries Bois

N 8 % )

Fenétres
Portes-fenétres
Baies coulissantes

' Portes d’entrée

' Sur-mesure et formes

Atlante




Les Menuiseries Bois

Rtilantem COCOON

Créatif,

 votre style
[ 24 .

s’épanouit

Noble et voluptueux, le

bois apporte une touche
 d'élégance subtile dans
| votre habitat.
| Personnalisable a Linfini,
par ses couleurs et ses
- finitions, il éclaire votre
. décorm

| Le conseil professionnel
par Atlantem

m Choisissez parmi nos
différentes solutions pour
vos menuiseries grandes
hauteurs

Sans imposte

—

Imposte vitree
en faux ouvrant




Les Menuiseries Bois

\L.es meEnuiseries Bois

I par Atlantem :
t.r'acllt.u:n et per'F'nr'man:E

Une isolation haute
performance

Bénéficiant des derniéres technologies, les
menuiseries Bois Atlantem vous offrent une
étanchéité optimale. Matériau naturellement
isolant, ses performances thermiques et
acoustiques sont proportionnelles a l'épaisseur du
chéssis et au type de vitrage »

Epalsseur d ouvrant : 46 mm. | Epaisseur d’ouvrant : 54 mm.

A Poignée centrée.

!Certificatior

@ | mClassement NF
3 (Air Eau Vent) :

A*3 E*sg VA2

B Piéce d'appui courte.

C Cadre a petits bois.

| D Petits bois collés.

|
|""
‘ m N° certificat : 1295/2006

'MA...,.,t_

E Petits bois collés avec
intercalaire noir.

a Classement Acotherm :
selon modele

i . . . I3
LF Petits bois mortaisés.
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LES menuiseries

FTaantem Co

Quvrants

lor

Parce que la couleur est un
atout uniguement si elle est
appliguée sur un produit
de qualité, Atlantem Color
s'appuie sur une gamme PVC
techniquement performante.

¢ Profilé 5 chambres.

« Epaisseur 70 mm avec renforcement
total.

* Feuillure permettant d'utiliser des
vitrages jusqu’a 41 mm d'épaisseur.

« Systeme de quincaillerie de marque
Winkbhaus.

« Fiches vissées directement dans les
renforts.

Pour les coulissants :

. Design adapté a celui des chassis a
frappe pour une parfaite harmonie
esthétique.

.Chicane centrale réduite (73 en
fenétre et 87 en porte-fenétre] m

| Atlantem Color

Pour une meilleure rigidité, les
menuiseries Atlantem Color
sont équipées en standard TOUT
RENFORT dormant et ouvrant.

Dormants

¢ Profilé 5 chambres.

» Epaisseur 70 mm avec renforcement
total.

* Dormants monoblocs pour isolations
de 100 a 160 mm et avec aile de
recouvrement intérieure intégrée.

* Possibilité de seuil aluminium de
40 mm ou 20 mm en anodisé naturel.

Pour les coulissants :
. Profil isolant multichambres.
.Chemin de roulement en profil
aluminium anodisé naturel.
. Dormants monoblocs en neuf pour
doublages de 100 2 160 mm m

Atlantem Color associe
performances thermiques
et acoustiques

Performance AEV :

A*3  E*7B.V*2A

Performance thermique

Fenétre et porte-fenétre Perf Ug Perf Uw Perf Ujn*
Avec vitrage 4/16/4 1TR 1.4 1,7 15
Avec vitrage 4/16/4 ITR argon 1.1 | 15 1.4
Avec vitrage 4/16/4 1TR argon1.0 + WE 1,0 1.4 1.3
Avec tripte vitrage 4/12/4/12/6 |TR argon 0.7 [z || %

*Avec un volet présentant une résistance thermique complémentaire de 0,19
Performance acoustique

Chassis Vitrage Perf

Vitrage standard 4/16/4 30dB

Vitrage acoustique I 64.13/20/44.0a | 40 dB

Coffre 223 mm seul

En coffre standard ! - ) 40dB
| Avec isolation additionnelle 3 faces | i 49dB



